
AEB-163 / AEB-451 Dual Bank Injector Simulator

Lambda-sonde : Pos. 28 van inspuitcomputer. Signaal 0-1Volt. Simuleren of onderbreken met relais.

T.P.S. signaal : Schakel TPS Signaal 0 of 5Volt.

Let op ! Penbezetting op inspuitcomputer kan afwijken en dient derhalve met een weerstandmeter te worden
gecontroleerd.

Pos. 16 : BRUIN/GEEL
(of ZWART)

Pos. 17 : BRUIN/WIT
(of ZWART)

Paars (Wit)

Rood (Wit)

Zwart (Groen)

Bruin (Groen)

Inspuitcomputer
achter dashbordkastje

Onderbreek injectoren in draadboom
richting motor voor schutbord in
motorruimte.

Pos. -1 : ZWART : Toerentalsignaal

Pos. +15  : +12V.
Contactslot

BOBINE
Voeding LPG-keuze schakelaar.

Zekering 5A

Voertuig : BMW 316i-8v/325i-12v
Motorcode : M10/M20/M40
Inspuitsysteem : Bosch LE-jetronic/ Motronic

Vogels Autogassystemen

Son, Holland

Tel. : (31-0)499-473229 AEB-163

BLAUW

GEEL/GROEN (Zwart)

Massa

Gasstand schakelaar

AEB-163
Dual Bank
Injector Simulator.
(Kleurcode staat
tussen haakjes !)

In plaats van de ‘twee kanaals’ injector simulator AEB-451 is gekomen de AEB-361 Dual Bank Injector Emulator.
Voordeel hiervan is de instelbare dubbellooptijd d.m.v. een potentio-meter naast de stekkeraansluiting.
Onderbreek m.b.v. de twee Witte en twee Groene uitschakeldraden de twee ‘min’-groepen van de injectoren.

AEB-163


