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Benzine-startschakelaar DCM-101 + Lambda-regeling AEB-170

Blauw

Rood

Bruin Geel-groen

GASAVV.

Zekering

"MIN"

Ontsteking

/ Toerenteller

(Zie handleiding)

Paars

Benzine Massa +12V

Contactslot

+12V ACCU

Stelschroef toerental

Max. 5A

+12V
uitgang

Gas-afsluiter

Verdamper

Electr. kraan

12 Volt uitgang.

Injectie

uitschakel unit

voeding 12Volt
(Of gebruik de 2 gele draden

van de AEB-170 Voila.)

Uitschakeldraden injectie

(afisoleren als uitschakel-

unit gebruikt wordt).

DCM101/170

Onderbrekingsdraad

(Niet gebruiken als

simulator is geleverd)

Stappenmotor

actuator

AEB170S/398

AEB
Voila Plus

cod. AEB-170
CODE  AEB180

ELECTRONIC

FEED-BACK SYSTEM

+ -
ACCU

Connector voor tester

TPS

Signaaldraad

TPS

Gasklep-positie

gever

Zuurstof sensor

in uitlaat

Sensor

signaaldraad

Naar

computer

BLAUW
BRUIN

ROOD-ZWART

ZWART

GRIJS PAARS

BLAUW-GEEL

GEEL

GEEL

Zekering

max. 7,5A

Massa

DIS


